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PISTOLET DE REMPLISSAGE MANUEL et AUTOMATIQUE

PISTOLET MANUEL.
CARACTERISTIQUES :

 Pistolet manuel léger, économique parfait pour tout transfert de carburant ou de
produit faiblement agressif, huile soluble, entière.

 Avec protection du levier avec blocage de la détente qui peut être enlevée.
 Self 2000 construction en aluminium robuste avec raccord pivotant intégré et

soupape anti coups de bélier, débits allant jusqu’à 120 lites/minutes.
 Self 3000 construction en aluminium renfermé d’une coque de protection

plastique, avec raccord pivotant intégré et soupape anti coups de bélier, débits
allant jusqu’à 150. Lites/min et des pressions de 10 bar.

PISTOLET AUTOMATIQUE
CARACTERISTIQUES :

 Pistolet grand débit pour huile soluble ou entière, sont pourvus d’un
dispositif d’arrêt automatique du débit quand le réservoir est plein.

 Ils sont pourvus d’un raccord pivotant.
 La structure en aluminium robuste entourée d’une protection en

caoutchouc sauvegarde le pistolet contre les chocs.
 La protection du levier évite la commande accidentelle.

Code article Modèle L/min. Raccord Poids
ML0064100A Pistolet Self 2000 120 1”F 0.7
ML0065000A Pistolet Self 3000 150 1”F 0.6
ML00630010 Pistolet Plastique (eau) 80 1”F 0.2
ML00630000 Pistolet Plastique -S 80 1”F 0.2

Code article Modèle L/min. Raccord Poids
ML00603060 Pistolet Automatique  A60 70 1”F 1.25kg
ML00602020 Pistolet Automatique A60U 60 1”F 1.20kg
ML00604030 Pistolet Automatique A80 90 1”F 1.93kg
ML00610020 Pistolet Automatique A120 120 1”F 1.93kg
ML13249000 Pistolet Automatique A280 280 1”1/2F 3.30kg

Jard Mouret - 2 Lieu-dit Arsonneau - 33860 DONNEZAC
TEL : 09 50 82 06 18 - 07 68 50 43 04

Email : contact@microlube.com

mailto:dosabube@wanadoo.fr



